
2120

Liner

Size: L57 x W63 x H78   SH: 45 cm

Single shell colors:
Black / White / Grey / Navy blue

Fabricant type

images

série

REF.  SPÉCIFICATION TECHNIQUE

mobel linea s.l.

Denomination

SIÈGE VISITEURS - LINER

SIÈGES



Spécification

fabricant type

Série

REF.  SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Mobel linea S.l. SIÈGES

DESCRIPTION SIÈGE VISITEUR

Assise et dossier en polypropylène:
Avec structure métallique ou en structure bois.
Fabriqués en une unique pièce en polypropylène texturisé. 
-  Noir 
-  Blanc
-  Gris
-  Bleu foncé

Assise et dossier en tissu:
Avec structure bois.
Écumé de l’assise et du dossier en polyester densité 20kg/m. 
-  Noir 
-  Verd
-  Bleu
-  Rouge rosé

Structure 
a) Structure métallique 4 pieds. Fabriqué en tube d’acier laminé au 
froid Ø12x1.5mm, saudé avec plaque métallique d’acier 2,5 mm 
d’épaisseur, finition de la structure chromé. Patins antidérapants en 
polypropylène noir.

b) Structure en bois 4 pieds. Fabriqué en bois hêtre naturel, 
section rectangulaire d’épaisseur 33mm. Patins antidérapants en 
polypropylène noir.

FINITIONS STRUCTURE

Chromée  Bois

FINITIONS EN POLYPROPYLÈNE

FINITIONS EN TISSU

Noir

Noir

Blanc

Verd

Bleu

Bleu Rose

Gris

81

68 60

52

45

47



Fabricant type

images

série

REF.  SPÉCIFICATION TECHNIQUE

mobel linea s.l.

Denomination

SIÈGE VISITEURS - NUT

SIÈGES



Spécification

fabricant type

Série

REF.  SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Mobel linea S.l. SIÈGES

DESCRIPTION SIÈGE VISITEUR

Assise et dossier en polypropylène:
Avec structure métallique ou en structure bois.
Fabriqués en une unique pièce en polypropylène texturisé. 
-  Noir 
-  Blanc
-  Gris
-  Bleu foncé

Structure métallique tîneau: 
Assise et dossier en polypropylène texturisé.  
Finition: - Noir - Blanc - Gris - Bleu foncé
Structure en bois tîneau: 
Assise et dossier en polypropylène texturisé.  
Finition: - Blanc
Structure en bois 4 pieds: 
Assise et dossier en polypropylène texturisé.  
Finition: - Noir - Blanc - Gris - Bleu foncé

Structure 
a) Structure métallique trîneau. Fabriqué en tube d’acier laminé au 
froid Ø12x1.5mm, saudé avec plaque métallique d’acier 2,5 mm 
d’épaisseur, finition de la structure chromé. Patins antidérapants en 
polypropylène noir.

b) Structure en bois trîneau et 4 pieds. Fabriqué en bois 
hêtre naturel, section rectangulaire d’épaisseur 33mm. Patins 
antidérapants en polypropylène noir.

FINITIONS STRUCTURE

Chromée Bois

FINITIONS EN POLYPROPYLÈNE

Noir Blanc Bleu Gris

80

43 48

46

45

46

85
,5

43 43

44

70

46

92
,5

43 43

49

81

51



Fabricant type

images

série

REF.  SPÉCIFICATION TECHNIQUE

mobel linea s.l.

Denomination

SIÈGE VISITEURS - HOLE

TISSU POLyPROPyLÈNE

SIÈGES



Spécification

fabricant type

Série

REF.  SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Mobel linea S.l. SIÈGES

DESCRIPTION SIÈGE VISITEUR

Assise et dossier en polypropylène:
Avec structure métallique ou en structure bois.
Fabriqués en une unique pièce en polypropylène texturisé. 
-  Noir 
-  Blanc
-  Gris
-  Bleu foncé

Assise et dossier en tissu:
Avec structure bois.
Écumé de l’assise et du dossier en polyester densité 20kg/m. 
-  Noir 
-  Verd
-  Bleu
-  Rouge rosé

Structure 
a) Structure métallique Pieds trîneaux. Fabriqué en tube d’acier 
laminé au froid Ø12x1.5mm, saudé avec plaque métallique 
d’acier 2,5 mm d’épaisseur, finition de la structure chromé. Patins 
antidérapants en polypropylène noir.

FINITIONS STRUCTURE

Chromée

FINITIONS EN POLYPROPYLÈNE

FINITIONS EN TISSU

Noir

Noir

Blanc

Verd

Bleu

Bleu Rose

Gris

81

52 59

50

44

58



Fabricant type

images

série

REF.  SPÉCIFICATION TECHNIQUE

mobel linea s.l.

Denomination

SIÈGE VISITEURS - HOP

SIÈGES



Spécification

fabricant type

Série

REF.  SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Mobel linea S.l. SIÈGES

DESCRIPTION SIÈGE VISITEUR

Assise et dossier en polypropylène:
Avec structure métallique ou en structure bois.
Fabriqués en une unique pièce en polypropylène texturisé. 
-  Noir 
-  Blanc
-  Gris
-  Bleu foncé

Structure 
a) Structure métallique Pieds trîneaux. Fabriqué en tube d’acier 
laminé au froid Ø12x1.5mm, saudé avec plaque métallique 
d’acier 2,5 mm d’épaisseur, finition de la structure chromé. Patins 
antidérapants en polypropylène noir.

b) Structure en bois 4 pieds. Fabriqué en bois hêtre naturel, 
section rectangulaire d’épaisseur 33mm. Patins antidérapants en 
polypropylène noir.

FINITIONS EN POLYPROPYLÈNE

Noir Blanc Bleu Gris

FINITIONS STRUCTURE

Chromée Bois

78

60 50

51

49

47

78

60 50

47

49

58


